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	ראש הטופס
תחתית הטופס


	1.   מטרה 
קביעת כללים לאופן שימוש בטוח בציוד ריתוך חשמלי.  

 

2.מסמכים ויישומים:
2.1. חוק ארגון הפיקוח על העבודה- 1954.
2.2. פקודת הבטיחות בעבודה- 1970.
2.3. תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש)- 1984.
2.4. תקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי)- 1997.
2.5. תקנות הבטיחות בעבודה (חשמל)- 1990.
 

 

3. הגדרות
3.1."ריתוך" -  איחוי בין שני רכיבים או יותר העשויים מתכת יסוד וזאת ע"י מכונה חשמלית המשנה את המתח של רשת החשמל (שאינו מתאים לריתוך) למתח המתאים לריתוך.
 

 

4.  השיטה
4.1. ריתוך חשמלי:
 4.1.1. לפני תחילת העבודה על מצע החיתוך יש לערוך את בדיקות הבאות:
4.1.1.1. לפני תחילת העבודה יש לבדוק הארקה, יש לוודא שלמות והמצאות הארקה למערכת החשמל.
4.1.1.2. יש לוודא אוורור מספיק של שטח העבודה.
4.1.1.3. יש לסלק חלקי אלקטרודות, מחזיקי האלקטרודות חייבים להיות שלמים ומבודדים לחלוטין.
4.1.1.4. כבלי החשמל חייבים להיות מבודדים לכל אורכם וחיבוריהם למחזיקי האלקטרודה, לצבתות   ולרתכת תקינים ומהודקים.
4.1.1.5. יש לוודא קבלת הרשאה כתובה ע"י האחראי לצורך ביצוע פעולות.
4.1.1.6. יש לוודא קיום אמצעי כיבוי ומטפים באזור הריתוך. 
4.1.1.7. במקרה של ריתוך מיכלים שהכילו חמר דליק או נפיץ יש לדאוג לשטיפה, נטרול ואוורור  המיכל, קבלת היתר עבודה  (נספח מס' 1). אישור ממונה הבטיחות בכתב לפני ביצוע העבודה. 
4.1.1.8. יש לתחום את אזור הריתוך ע"י מחיצות בלתי דליקות לצורך מניעת נתזים.
4.2. ציוד מגן אישי:
4.2.1. יש להשתמש במסכת רתכים המכסה את הראש כולו מצידו הקדמי/ מסכה עם מפוח לפי הצורך .
4.2.2. בחר בזכוכית כהה לריתוך (לפי תקן גרמני- נספח מס' 2).
4.2.3. יש להשתמש בביגוד צמר/ כותנה ולא ביגוד סינטטי, על הביגוד להיות נקי מכתמי שמן וכל הכיסים רכוסים.
4.2.4. יש לנעול נעלי עבודה והמכנסיים מעל הנעליים.
4.2.6. יש להגן על הידיים בעזרת כפפות.
4.2.5. יש להשתמש בסינר עור או ברזנט.
4.2.7. יש להגן על האוזניים מפני רעש הנוצר הזמן הריתוך.
4.3. לביצוע העבודה:
4.3.1. יש לבחור את האלקטרודה המתאימה לסוג הריתוך.
4.3.2. במשך זמן העבודה יש לדאוג לידיים יבשות.
4.3.3. אין להשאיר רתחת תחת מתח כאשר לא נמצאים באזור העבודה.
4.3.4. אין ללפף את כבלי הריתוך על הכתף בזמן שינועם.
4.3.5. אין לקרר את מחזיק אלקטרודות במים.
4.4. סיום העבודה:
4.4.1. סלק כל חלק חם, נקה השטח והפסק אספקת חשמל לרתכת.
4.4.2. ודא שלא הועפו גיצים בשעת העבודה למקום נסתר כלשהוא.
4.4.3. חצי שעה אחרי גמר העבודה יש לבדוק אם אין קיימת סכנת התלקחות בסביבת המקום אשר בוצעו בו עבודות ריתוך .
 

 
האחראי
הפעולה
מועד ביצוע
בקרה
חשמלאי ראשי
בדיקת תקינות רתכות
כל חצי שנה
מנהל אחזקה
מנהל עבודה
מנהל עבודה 
וודא הדרכה, 

שימוש ציוד מגן
כל שנה
שוטף
מנהל תפעול

ממונה בטיחות
עובדים

בדיקת ציוד תקין
שימוש בציוד מגן 

עבודה על פי נהלים 
לפני תחילת העבודה 
שוטף

שוטף
מנהל עבוד 
מנהל תפעול

 

 
6. רשימת נספחים:
6.1. נוהל ריתוך מיכלים שהכילו חומר דליק או נפץ. 
6.3. טופס הרשאה לביצוע עבודות ריתוך.
 

 
7. שילוט רלוונטי:
7.1. כרזות: 
7.1.1. כ- 145- למענך נעל נעלי בטיחות.
7.1.2. כ-135- למען ידייך לבש כפפות מגן.
7.1.3. כ-134- כך תיפגע וכך תימנע.
7.1.4. כ-138- למענך השתמש בציוד מגן.
7.2. שלטים ומדבקות:
7.2.1 ש-168- כובע מגן.
7.2.2. ש-169- כפפות מגן.
7.2.3. ש-170- מגני שמיעה.
7.2.4. ש-171- משקפי מגן.
7.2.5. ש-172- מסכת פנים.
נספח -1

האישור תקף למשמרת אחת בלבד, גם בעבודה מתמשכת יש לבדוק האזור ולמלא טופס חדש כל יום

אישור עבודה בחום /באש
  1. פרטי העבודה והמבצעים:                                                   2. תנאים לביצוע העבודה:        

תאריך:                          ש. התחלה:
שם המפקח על העבודה:
תאור העבודה:

  ___________________________________  ____________________________________ ____________________________________  ____________________________________  ____________________________________

  ___________________________________
אזור העבודה (מיקום מדויק):

      ________________________________
 סוג העבודה:      ריתוך,          חיתוך/ השחזה בדיסק

         חיתוך להבה,       אחר (פרט): _________

        ________________________________  
ציוד / כלים מעורבים:    צנרת      חשמל      בנייה                  מכונאות              שונות: ________________    
העבודה תואמה עם:  

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________
שם החברה המבצעת: ____________________

_____________________________________
הצהרה: אני מבין ומתחייב לפעול לפי נהלי סלינה לעבודה בטוחה ונהלי חירום כנדרש לעבודה בחום / אש

שמות המבצעים:                            חתימה:
1. ________________          _____________

2. ________________          _____________

3. ________________          _____________

4. ________________          _____________
חתימת המפקח על העבודה: _______________

שם:________________    חתימה: ________

3 סגירת  30 דקות לאחר סיום העבודה  - 

                       אישור צופה  האש: ____________________

	

	


לפני תחילת  העבודה יש לוודא:


ידוע המפעל לגבי אפשרות של התרעות גלאי עשן באזור העבודה.


כיסוי של ספינקלרים ו/או הידרנטים ו/או מטפים   באזור העבודה.


ציוד עבודה תקין.


נדרש ברדיוס של 11 מטר:


אזור עבודה נקי מחומרים דליקים, אבק ושכבות שומניות.


סביבה לא נפיצה- בדיקת נפיצות: _______


             _______________________________


רצפה נקיה.


ריצפה עשויה מחומרים דליקים מכוסה  מחומר דוחה אש (שמיכות ריתוך).


חומרים וציוד שלא ניתן לפינוי יש לכסות בעזרת שמיכות כיבוי לחות.


פתחים בקירות וברצפה מכוסים.


עבודה על קירות או תקרה:


עבודה בגובה- יש לגדר אזור העבודה    (עבודה לפי נוהל_______).


הקונסטרוקציה ו/או הציפוי ו/או הבידוד אינם עשויים מחומר דליק.


יש לסלק חומרים דליקים מעבר לקיר.


עבודה על משטח עבודה סגור / מכלים:


כניסה למכלים מחייבת היתר עבודה בחלל מוקף (נספח:)


מכלים חייבים להיות מטוהרים מנוזלים/ גזים נפיצים


הפסקת מכונות, צנרת תחת לחץ וריקון ניקוי הצנרת


אמצעי בטיחות נדרשים:


ציוד בטיחות אישי (נעלי בטיחות, קסדה, משקפי מגן, בגדי ריתוך לפי הצורך).


מטף/ צינור כיבוי / גלגלון)


שמיכת כיבוי.


שלט אזהרה.


סגירת/ סימון האזור .


צופה אש 


שם הצופה:________________________


קשר/ מזעיקון /  צופה  אש


מסכה + מסנן


יניקת עשן מקומית. H.V. או מפוח יניקה.


אחר: ________________________________









