



      מושגי יסוד תרמו דינמיים במיזוג אוויר
מתקן מיזוג אוויר: זהו מתקן ליצירת תנאי נוחות מבוקרים לאדם, בפעולת המתקן מתבצעת הסעת אנרגיה מאזור ממוזג לסביבה החופשית. למערכת מיזוג יש שליטה על הלחות והטמפרטורה של האוויר בחלל הרכב.

אזור ממוזג: זהו אזור המטופל ע"י מתקן מיזוג  ובו ניתן להשיג תנאים מבוקרים ולשמור עליהם.

אוויר יבש: זהו אוויר יבש מאידי מים, מורכב מתערובת גזים והם: חמצן, ארגון, חנקן, דו תחמוצת הפחמן, ומימן.

אוויר לח: (לחות) כמות אדי המים באוויר מבוטא באחוזים. כמות אדי המים המכסימלית שהאוויר מסוגל להכיל בטמפרטורה מסויימת.

טמפרטורה יבש ((D.B.T DRY BULB TEMPERATUER – הטמפרטורה שתתקבל מהטרמומטר היבש,(ללא מטלית לחה).

טמפרטורה לחה ((W.B.T WET BULB TERMPERATURE – הטמפרטורה שתתקבל מהטרמומטר הלח, (עם מטלית לחה).

טמפרטורה אפקטיבית((E.T EFFECTIVE TEMPERATURE – זהו שילוב של טמפרטורה היבשה הנמדדת לבין הלחות היחסית שבה תורגש נוחות אצל בני אדם.

טמפרטורת סביבה AMBIENT – TEMPERATURE – הכוונה לסביבה מחוץ לאזור הממוזג.

נקודת הטל (D.P.T) DEW POINT TEMPERATURE – זהו מצב שבו תערובת האוויר ואידי המים מקוררים בלחץ קבוע,  האוויר נעשה רווי ומתחילה נקודת התעבות.

לחות סגולי -  משקל אדי המים ביחידת משקל אוויר יבש.

לחות – יחסית (R.H) – כמות אדי המים ביחידת משקל אוויר בטמפרטורה מסוימת, ביחס למכסימום משקל אידי המים ביחידת אוויר יבש שהוא יכול להכיל באותה טמפרטורה.

נקודת רתיחה BOILING POINT – הטמפרטורה בה הופך הנוזל לגז (המים הופכים לאדים) מים רותחים ב – 1000C ופראון – 12 רותחים ב – 300C  (בלחץ אטמוספרי בגובה פני הים). 

צלזיוס CELSIUS – יחידת מידה לטמפרטורה, השנתית במד החום מחולק בין 00C כנקודת הקפיאה ל –1000C כנקודת רתיחה של המים.

פרנהייט FAHRENHEIT –יחידת מידה לטמפרטורה, השנתית במד חום מחולק בין 320F כנקודת הקפיאה ל-2120F כנקודת רתיחה של המים.

חום מורגש SENSILE HEAT -  (חום מורגש) חום הגורם לשינוי הטמפרטורה של החומר אולם אינו משנה את מצב הצבירה שלו.

חום כמוס LATENT HEAT – כמות האנרגיה הדרושה כדי להעביר חומר ממצב צבירה אחד למשנהו מבלי לשנות את הטמפרטורה שלו.

1 טון קירור תקני STANDARD TON  - כמות החום המשתחררת בהפיכת טון אחד מים ב-10C לקרח ב-00C במשך 24 שעות. (שווה גם ל BTU 1200 של 12.7 מ"ג לשעה אחת).

                               מושגי יסוד של מערכת הקירור  

עיבוי CONDENSATION – תהליך הפיכת הגז לנוזל.

התאדות EVAPORATION – תהליך הפיכת הנוזל לגז.

טמפרטורת התעבות CONDENSING TEMPERAYURE – הטמפרטורה שבה הופך הגז הדחוס לנוזל, מושפעת ישירות מכמות וטמפרטורה האוויר העובר דרך המעבה.

לחץ התעבות CONDENSING PRESSURE – זהו "לחץ אש" הנמוך במד הלחץ המחובר לשסתום השרות בצד הגבוה, הלחץ המגיע מצד היציאה במדחס אל המעבה.

מייבש DRIER\RECEIVER DRIER – מתקן המכיל את חומר הייבוש בקו הנוזל במערכת, המתקן סופג וקולט לתוכו את עודף הלחות.

מסנן FILTER – מתקן הנמצא במייבש או בנפרד ממנו ומשמש לסילוק גופים זרים מהקרר, ממוקם בקו הנוזל בצד הגבוה במערכת.

צד היניקה SUCTION SIDE – צד הלחץ הנמוך מנחיר שסתום ההתפשטות ועד לשסתום היניקה במדחס.

הצד הלחץ הנמוך LOW SIDE -  זהו הלחץ של הקרר ביציאה משסתום ההתפשטות ועד לשסתום היניקה במדחס (לחץ נמוך).

החום הכמוס של ההתעבות LATENT HEAT OF CONDENSATION – כמות החום הנפלטת מחומר במצב גז ההופך לנוזל.

החום הכמוס של ההתאדות LATENT HEAT OF VAPORIZATION – כמות החום הנדרשת כדי להפוך נוזל לגז מבלי להעלות את הטמפרטורה של הגז מעל לזו של הנוזל המקורי..

קו הנוזל LIQUID LINE – זהו צינור הנושא קרר בצורת נוזל מהמעבה לשסתום ההתפשטות
קו הגז GAS LINE – אלו הם צינורות הנושאים קרר בצורת גז: צינור מהמאייד למדחס, והצינור מהמדחס למעבה.

חום סגולי SPERCIFIC HEAT – כמות החום הדרושה כדי לשנות את הטמפרטורה של כמות חומר מסוימת.

חום יתר SUPERHEAT – (שיחון) הוספת חום מוגברת לגז אחרי אידוי כל הנוזל חום יתר מבוקר ע"י התגברות הלחץ במערכת.

קירור יתר SUBCOLING – גריעת חום מוגברת מהקרר במצב נוזל אחרי תהליך העיבוי (נוזל רווי).

מקדם ביצוע מערכת קירור C.O.P – זהו היחס בין תפוקת הקירור (Qe), לבין ההספק הנדרש
 להנעת מדחס (QC)                   ( C.O.P = QEQC).

